NFT-SL Fassadentechnik GmbH < NFTst

Unterkonstruktions-System NFT-SL RAPID 800
Unterkonstruktionssystem mit Dorn
Konstruktionsprinzip
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1 Agraffe mit Dornlager vertikal 6 Festpunkt FP 88
2 Agraffe mit Dornlager horizontal 7 Gleitpunkt GP 88
3 Agraffe mit Trag- und Halteanker 8 Gleitverbinder
oder Hinterschnittanker 9 Tragprofil vertikal
4 Gleithiilse POM 10 Tragprofil horizontal "MAXI"

5 Fixit, einmal pro Platte
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Technische Anderungen vorbehalten Zulassungsvorschriften der Diibel einhalten
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NFT-SL Fassadentechnik GmbH

Unterkonstruktions - Systeme NFT-SL RAPID 800

Unterkonstruktion Befestigung mit Hinterschnittanker

Konstruktionsprinzip
1

1 Agraffe mit Hinterschnittanker, justierbar
2 Agraffe mit Hinterschnittanker
5 Fixit, einmal pro Platte oder Bohrschraube

6 Festpunkt FP 88

7 Gleitpunkt GP 88
8 Gleitverbinder

9 Tragprofil vertikal

10 Tragprofil horizontal "MAXI"

= H = + | +1 1+ 1
|

= . . 10

x| == == -+ + 2 2 + 2
74

B 22 22 -+ -+ -+

+ + + + + +

Technische Anderungen vorbehalten

Zulassungsvorschriften der Dibel einhalten
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NFT-SL Fassadentechnik GmbH

Unterkonstruktionssystem mit Dorn
Konstruktionsprinzip

Agraffe, justierbar
mit 1/2-Dorn

fur Fassadenplatte, unten
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Unterkonstruktions-System NFT-SL RAPID 800

Dorn

fur Fassadenplatte, oben
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NFT-SL Fassadentechnik GmbH

Unterkonstruktions - Systeme NFT-SL RAPID 800

Naturstein-Fassadenplatten, ruckseitige Befestigung mit Hinterschnittanker
Isometrie gesamt
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Wandhalter RAPID FP 88
Wandhalter RAPID GP 88
Thermostop FP
Thermostop GP
Dubel mit Spezialschraube
Edelstahlschraube mit Mutter
Tragprofil T
Agraffentragprofil
horizontal "MAXI"
9 Gleitverbinder, oben und unteng_
mit je 2 Niet
10 Agraffe justier- und fixierbar
bzw. Agraffe justierbar
11 Justierschraube
12 Selbstbohrschraube
zur Fixierung der Platte
Je Platte nur eine Fixierung!
13 Agraffe
14 bauseits: Fassadenplatte mit
Hinterschnittanker
15 Horizontalverbinder "MAXI"

Technische Anderungen vorbehalten
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NFT-SL Fassadentechnik GmbH
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Wandhalter RAPID FP
Wandhalter RAPID GP
Thermostop FP
Thermostop GP

Diibel mit Spezialschraube
Selbstbohrschrauben

Tragprofil T

Agraffentragprofil
horizontal "MAXI"
9 Gleitverbinder, oben und unten

mit je 2 Niet

10 Agraffe justier- und fixierbar
bzw. Agraffe justierbar

11 Justierschraube

12 Selbstbohrschraube

zur Fixierung der Platte

Je Platte nur eine Fixierung!
13 Agraffe
14 bauseits: Fassadenplatte mit
Hinterschnittanker
15 Horizontalverbinder "MAXI"

Technische Anderungen vorbehalten
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Unterkonstruktions - Systeme NFT-SL RAPID 800

Naturstein-Fassadenplatten, ruckseitige Befestigung mit Hinterschnittanker
Isometrie gesamt
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